
Características

Especificaciones

• Diseño moderno y elegante con larga duración
de batería

• Montaje en marcos de puertas o ventanas

• Terminales de extensión para conexión con
dispositivos cableados

• Funciona también como transmisor universal

• Permite que los sistemas de automatización del
hogar y seguridad enciendan/apaguen
dispositivos automáticamente

 

• Imán potente que permite una distancia total de
separación lateral de 28 mm

• Señales de supervisión aleatorias para verificar
la integridad del sistema y resolución de
problemas

• Protección antisabotaje para evitar la remoción
no autorizada
 
• LED que funciona como indicador de fallas y
modo de prueba

• Detección de batería baja
 
• Cumple con los requisitos de la CE
 
• Certificado según la norma: EN 50131 Grado 2,
Clase II

• Confiable y versátil

• Funciona también como transmisor
universal

• Terminales de extensión para
conexión a dispositivos cableados

• Estuche resistente a la intemperie
IPX4 opcional

La Serie DC-23 es un contacto de puerta diseñado
para detectar la apertura y cierre no autorizados de
puertas o ventanas. La Serie DC-23 es
multifuncional, con un terminal de extensión
incorporado que permite conectarlo a un sensor
cableado existente o utilizarlo como transmisor
universal. Alimentado por una batería de litio CR123
de 3V, la Serie DC-23 ha sido creada
específicamente para mejorar la eficiencia
operativa, reducir el consumo de energía y
disminuir los costos de mantenimiento.
La Serie DC-23 alerta a la unidad de control del
sistema ante cualquier actividad irregular y envía
señales de batería baja, así como señales
periódicas de supervisión para verificar la
integridad del sistema. Su diseño elegante y
moderno le permite integrarse fácilmente con
cualquier decoración del hogar. Ideal para
instalaciones y usos tanto residenciales como
comerciales.

Una opción ideal para proteger
tus puertas y ventanas

Contacto Inalámbrico para
Puerta/Ventana  DC-23

Nota: La duración real de la batería puede variar según la configuración del producto,
el entorno de operación y el uso.

Frequency

Power Source

Battery Life 

Operating Temperature

Operating Humidity

Dimensions 

433MHz / 868MHz / 426MHz / 429MHz N arrow FM

3V, CR123 Lithium battery x 1 10 years* (433MHz /

868MHz) 4.7 years* (429MHz Narrow FM) 

-10°C to 45°C (14°F to 113°F) 

Up to 85% non-condensing 

86.7mm x 31mm x 22.5mm 


