
• Alcance de detección de 12 metros y ángulo de hasta 90°

• Altura de montaje: 2.3-2.5 m

• Inmunidad a mascotas de hasta 25 kilos

• Controlado por microprocesador con algoritmos avanzados

de Procesamiento Digital de Señal Adaptativo (ADSP) para

inmunidad contra falsas alarmas

• Posibilidad de configurar un jumper para ajustar los niveles de

sensibilidad o activar/desactivar la inmunidad a mascotas

• Señales de supervisión aleatorias para verificar la

integridad del sistema

• Alta inmunidad a falsas alarmas

• Rechazo superior a luz blanca y ruido

• Mecanismo automático de ahorro de energía

• Rechazo superior a interferencias de radio

• Protección contra sabotaje mediante tamper

• Control de sensibilidad compensado por temperatura

• Certificado EN50131 Grado 2, Clase II

• Certificación INCERT

IR-35-ALK / IR-35

Características

Especificaciones

*Nota: La duración real de la batería puede variar según la configuración del dispositivo, los patrones de uso y el
entorno de operación.

Frequency

Power Source

Backup Battery life

Detection Range

Horizontal Detection Angle

Mounting Height

Operating Temperature

Operating Humidity

Dimensions 

868 MHz / 919 MHz / 433 MHz

 1.5V AA Alkaline batteries x 2 / CR123 battery x 1

7.2 years / 7.7 years* 

12 meters 

90° 

2.3m-2.5m 

-10°C to 45°C (14°F to 113°F) 

Up to 85% non-condensing 

10 4 mm x 69 mm x 42.5mm

Serie IR-35 Detector de
Movimiento PIR

Protección Ambiental con Mayor
Flexibilidad y Asequibilidad

 
• Remote Setting and Configuration
 
• Capability to Enable/disable Pet Immunity 

Diseñado para evitar falsas alarmas provocadas por
mascotas o animales de tamaño pequeño a mediano, el
IR-35 es un detector de movimiento PIR controlado por
microprocesador que ofrece una detección de calidad e
inmunidad para mascotas de hasta 25 kilos. Los niveles
de sensibilidad del IR-35 pueden ajustarse para adaptarse
a distintos entornos. El IR-35 RF aprovecha las
tecnologías líderes en la industria de Climax para ofrecer
una transmisión de señales a gran velocidad y un rango
de comunicación extenso. El IR-35 envía señales de
supervisión periódicas para verificar la integridad del
sistema y cuenta con un diseño a prueba de sabotajes
para evitar la apertura o extracción de su carcasa.
Tecnológicamente avanzado y estéticamente atractivo, el
IR-35 destaca como un dispositivo ampliamente aplicable,
listo para hacer que tu hogar o negocio sea más seguro e
inteligente.



Secure Your Way of Life

IR-35 Series PIR Motion Detector Series

Detection Range

Compatible with Rotating Holder (Optional)
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Side View

Height: 2.3M ~2.5M


